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Powiększenie pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego na I piętrze w budynku PUP w Elblągu 
przy ul. Saperów 24

Przed złożeniem oferty cenowej dla niżej podanego zakresu prac należy przeprowadzić wizję lokalną  i zapoznanie się ze wszystkimi utrudnieniami jakie mogą nastąpić podczas wykonywania prac remontowych w poniżej opisanym zakresie i ujętym w załączonym przedmiarze robót.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w którym będą przyjmowani Interesanci, zatem prace uciążliwe należy prowadzić po godzinach urzędowania PUP, oraz należy zachować czystość na korytarzach po każdym dniu prowadzonych prac.
Prace należy prowadzić etapami umożliwiając stalą komunikację w budynku dla klientów PUP oraz jego pracowników. Harmonogram prac należy przedstawić przed rozpoczęciem prac do akceptacji Inwestorowi .
Do wykonania wymiany nadproży niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę z tytułu przebudowy elementów konstrukcyjnych obiektu. Projekt należy wykonać na wymianę 9 szt. nadproży na korytarzu I piętra w budynku PUP w Elblągu.
Zakres przewidzianych prac:
- przed przystąpieniem do prac remontowych należy wynieść istniejące umeblowanie łącznie z demontażem tablic ogłoszeniowych oraz zabudowy szafy w pokoju 107 i zeskładować je w miejscu wskazanym przez Inwestora na czas remontu
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Widok korytarza.
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Demontaż ścianki z drzwiami 105-107 i postawienie nowej ścianki z drzwiami

zostawiając przejście korytarza ok 3,15 m
- demontaż starej stolarki drzwiowej 3 szt. na korytarzu pierwszego pietra do pomieszczeń 105,106 i 107.
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Poszerzenie przejścia przy przedsionku do sekretariatu, zgodnie z projektem technicznym po wykonaniu wymiany nadproży
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Poszerzenie przejścia pomiędzy korytarzami zgodnie z projektem po wykonaniu wymiany nadproża
- wymiana/wzmocnienie 4 szt. nadproży w istniejących przejściach, w celu ich poszerzenia (przejście na korytarzu przy pokojach 108-107, w przedsionku sekretariatu i przy wejściu na klatkę boczną) z wykonaniem prac murowych: poszerzenie otworu przejścia, oraz otynkowanie muru, do wykonania powyższych prac należy przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonać je zgodnie z projektem.
- demontaż ścianki G-K  przy pokojach 105-107 i montaż nowych ścianek G-K na profilach stalowych 100 krytych dwuwarstwowo dwustronnie płytą g-k zwykłą gr. 12,5 mm, z izolacja z wełny mineralnej gr. 10 cm, (poszerzenie pokoi 105-107 w stronę korytarza), ścianki pomiędzy pokojami kryte płytą g-k zwykła gr 12,5 mm pojedynczo płytą z ociepleniem wełną gr 10 cm
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Widok drzwi do sekretariatu jako wzór drzwi wejściowych do połączonych pomieszczeń.

- montaż w ścianach g-k stolarki drzwiowej szer. 90 cm (3 szt.) dobranej na wzór drzwi do sekretariatu z zamkiem patentowym.

- wykonanie podwieszenia instalacji komputerowej istniejącej zamocowanej na demontowanej ściance G-K i montaż podciągu z profili stalowych 50 obudowanych płytą jednowarstwową z płyt g-k zwykłej gr. 12,5 mm
- wymiana posadzki na korytarzu, przedsionku przy sekretariacie oraz korytarzu bocznym, na płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 układane w karo, na kleju elastycznym – uwaga: inwestor zakupił klej w ilości 500 kg ADESILEX P9 firmy  Mapei – kolorystykę płytek należy przedstawić inwestorowi do wyboru – powierzchnie pod płytki należy odpowiednio przygotować:  wykonać należy wyrównanie podłoża uwzględniając skuwanie, szlifowanie i wykonanie warstwy wyrównawczej gr. ok 1cm z zaprawy z wykonaniem warstwy szczepnej. 
- skucie starych cokolików z wykonaniem nowych z płytek wysp ok 10 cm.

- w pomieszczeniu 105, 106 i 107 po skuciu istniejących płytek, wyrównanie podłoża i ułożenie wykładziny PCV klejonej do podłoża na całej powierzchni zgrzewalnej sznurami przeznaczonej do pomieszczeń użyteczności publicznej z wywinięciem na ścianę min 10 cm, np. Tarkett iQ Eminent  lub  wykładzinę innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych, układanych na wylewce samopoziomującej gr. 2 mm, kolorystykę wykładziny należy przedstawić Inwestorowi do wyboru.
UWAGA:

Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym i należy ustalić jeden poziom posadzek dla wszystkich pomieszczeń, aby nie stosować progów pomiędzy pomieszczeniami w przejściach.

-ułożenie na korytarzach i przedsionku na wysokości 1,50m mozaiki ściennej typu „gramaplast” o drobnym uziarnieniu – kolorystykę należy przedłożyć inwestorowi do wyboru 
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Rura do obudowania w bocznym korytarzu

- obudowa rury płytą g-k na ruszcie stalowym w korytarzu bocznym,

- zmycie starej farby, przygotowanie podłoża (korytarze, przedsionek i pomieszczenia 105÷107): podmurowanie z zatynkowaniem bruzd powstałych po instalacji elektrycznej i rozebranej ściance działowej oraz zaszpachlowanie powierzchni ścian i przemalowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi: sufitu w kolorze białym,  ścian w kolorach pastelowych- przed przystąpieniem do malowania należy przedstawić kolorystykę farb Inwestorowi do wyboru, z wymianą kratek wentylacji grawitacyjnej na nowe PCV białe 

- zabezpieczenie istniejącej stolarki  okiennej i drzwiowej oraz wszelkich niedemontowanych elementów przed uszkodzeniem i ubrudzeniem podczas remontu
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- demontaż i zamontowanie nowych verticali na oknach w pokojach 105,106,107, kolorystykę nowych żaluzji podać do wyboru Inwestorowi przed ich zamontowaniem,
Po wykonaniu remontu, należy przewidzieć wniesienie zdemontowanego umeblowania.

- wymiana instalacji elektrycznej, z montażem nowych opraw przysufitowych – oprawy przedstawić do akceptacji Inwestorowi przed ich montażem jak również oprawy gniazd i wyłączników.  

Uwaga:
Powyższy opis prac jest uzupełnieniem do przedmiarów, założone ilości w przedmiarze są wartościami orientacyjnymi i wymagają weryfikacji podczas wykonywania prac.
Opracowanie: Anna Szymańska
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